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Prosjektets avgrensning

Kote, ny
Ekvidistanse 50 cm

Belysning, nyTEGNFORKLARING

Eiendomsgrense

Treplantekum i
rabatt

SF / Hj.sluk / Kum

EL-skap / EL-kumSittestein
Benk, metroh.plass
Bord og stoler
Avfall
Inngang

Benk på stein

Benk m, rygg
og armlene

Sykkelparkering

Treplantekum
med tregruberist
og trebeskytter

Eks. trapp

Natursteinsheller,
ombruk

Storgatestein, fargemix,
saget og flammet

Storgatestein, fargemix,
råhugget

Smågatestein, mørk
saget og prikket

Smågatestein, mørk,
råhugget

Asfalt

Grus

Natursteinsheller,
granitt

DEKKER, VIST LEGGERETNING

Retningsindikator

Stauder
og busker

Gress

Naturgrus
rundt eks. tre

Varselindikator
Nedsenkstein

Tre,
eksisterende
skal bevares
Tre,
eksisterende
skal fjernes

Tre, nytt

Rotvennlig
forsterkningslag

Rad av smågåtestein,
mørk, råhugget. Vis=0
Rad av smågåtestein,
lys, prikket. Vis=0
Rad av storgatestein,
fargemix, råhugget. Vis=0

Brudd i ledelinje,
3 rader smågåtestein,
lys, prikket. Vis=0

Skilt

Belysning, eks.

Kant rundt plantebed,
15 cm vis
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Snitt

Plan

Smågatestein og mosaikkstein legges i mørtel.

Det skal ikke benyttes brostein under ⅓ størrelse av
normal stein i dekket.

myke overganger, toppen avrundet
smågate-/mosaikkstein settes i mørtel
drenerende masser

1 rad smågatestein, mørkgrå, råhogd
smågatestein, saget flammet, legges som striper
mosaikkstein, saget flammet, legges i striper

Tilsluttende belegg: storgatestein belegg,
saget flammet, hel stein og halvstein
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BESTEMMELSER
For høyder, se fagmodell VEG og LARK.
Alle mål og høyder må kontrolleres på stedet.
Tilpasninger må påregnes.

HENVISNINGER
J231-238 Detaljer, planteplaner
Kant- og dekkeplaner, se OE-tegninger LARK

Avgrensning kunstprosjekt
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