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Kommuneplanens arealdel 2012-2024 0g ny KPAer farende for detaljplanen. Videre er
Kommunedelplanen for friluftsliv og granne omrdderlagt til grunn i planarbeidet.

Requleringsplaner

Kommunedelplan (KDP) Sluppen, vedtatt 02.02.2023, apner for
utvikling og transformasjon av Sluppen til en mer kompakt bydel med
sentrumsfunksjoner, og for gjenapning av Fredlybekken. KDP skall
gjelde foran KPA ved motstrid. Planen for Fredlybekken nedrefalger i
hovedtrekk formalsgrensen for grgnnstrukturen G1 i KDP Sluppen.
«Kvalitetsprogram for offentlige rom — Prinsipper for utforming av
gater og byrom pa Sluppen» gjelder for alle detaljplaner, denne
planen inkludert, i omradet. KDP Sluppen har rekkefglgekrav om
opparbeidelse av store deler av planomradet, som er knyttet til
omkringliggende omrader.

Planer vedtatt etter 21.03.2023 vil hovedsakelig gjelde foran ny KDP, der det er motstrid.

Disposisfonsplan for et omrade ved Sluppen og Nidarvoll, vedtatt
31.01.1963. Store deler av planen er overlappet av nyere planer.
Fredlybekkomradet er regulert til «windustri, lager og lignende» og
«terminaler, kollektive transport og trafikkformal.

Disposisjonsplan Bratsbergvegen, Klaebuvegen og Baard Iversens veg,
vestre del av omrdde (planiD: r0053w), vedtatt 02.12.1987. Delen som
bergrer planomradet, er regulert til, og drives, som Shell-stasjon.
Fredlybekk-planen bergrer parkeringsarealene pa nordsida av Shell.

Reguleringsplan Omkjaringsvegen pa strekningen Klaebuvegen,
Sluppenvegen og Sorgenfrivegen (planiD: r063), vedtatt 28.10.1993.
Omradet som bergrer planforslaget, er stort sett vegarealet pa
Bratsbergvegen, helt sgr i plankartet.



Detaljplan S/uppenvegen 5-25 (planiD: r20100055), 16.06.2011. Den

.| gjelder for kontoromradet vest i Fredlybekk-planen og tar hensyn til

fremtidig bekkedpning.

Detaljplan Sluppenkrysset gnr/bnr 325/1 m.1l., E6, parsell Sluppen,
Strekningstiltak Holtermanns veg metrostasjon (planiD: r20190036),
vedtatt 04.02.2021. Den viser krysset pa E6, overlapper planomradet
delvis og tar hensyn til fremtidig apning av bekkelgp. Den overlapper
delvis planen for kontor-omradet (Sluppenvegen 5-25), og har med GS-
veg, som gar under E6.

Den tilgrensende reguleringsplanen, Bratsbergvegen 18 og Klaebuveien
198 m.f. (planiD: r20180026) ble vedtatt 29.04.2020 og regulerer nye
Nidarvoll barneskole, Sunnland ungdomsskole med flerbrukshall og nytt
rehabiliteringssenter. Planen legger ogsa til rette for apning av
Fredlybekken i grennstrukturen gjennom planomradet.

Planomradet, eksisterende forhold
Planomradet pa ca. 20,8 daa bergrer eller grenser til fglgende grunneiendommer:
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Stedets karakter, landskap og klima

Omradet benyttes i dag primeert til nzeringsvirksomhet og parkering. | gst finner man et
bilverksted, bensinstasjon og en dekkforhandler, mens planomradet i vest grenser til nyere
kontorbebyggelse. Omradet har mye sol, og terrenget heller mot vest, fra kotehgyde k+38 til
k+30. Den dominerende vindretningen er fra sgrgst. Gjennomsnittlig arsnedbgr de siste fem
arene har veaert rundt 900 mm.



Kulturminner, natur-, landbruks- og rekreasjonsverdier

Det er ikke registrert kulturminner, verneverdige naturtyper eller landbruksverdier i omradet. |
naerheten ligger frilufts- og naturomradet Smidalen og Nidarvoll skole med tilhgrende
utendgrsarealer og idrettsbane. Det er kort vei fra omradet ned til Nidelvkorridoren.

Barn og unges bruk av omradet
Omradet benyttes i liten grad av barn og unge til annet enn som gang- og sykkelforbindelse
mellom Bratsbergvegen og undergangen under E6 for adkomst til/fra bussholdeplass.

Grunnforhold
Lesmassekart fra Norges geologiske undersgkelser (NGU) viser at omradet bestar av fyllmasser
over hav- og fjordavsetninger, hovedsakelig silt og leire.

Trafikkforhold
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Arsdogntrafikken Gang- og sykkelvegnettet

Planomradet ligger tett pa E6 Omkjeringsvegen og store vegkryss, med gang- og sykkelvegnett i
og rundt omradet. En midlertidig forbindelse mellom Bratsbergvegen i gst og kontoromradene i
vest fungerer som en snarvei. Undergangen i vest er koblet til gang- og sykkelveien langs E6
Holtermanns veg, som farer til bussholdeplassene «Sluppen».

Teknisk infrastruktur
Dalen i omradet ble fylt opp med avfall pa 1950- og 1960-tallet. Avlgpsvannet ledes i en kulvert
som gar i bunnen av den tidligere dalen, tildekket av avfall.

Overlgpsutslipp ved Fredlybekken pumpestasjon er i dag en vesentlig utfordring, og kommunen
har iverksatt et stort separasjonsprosjekt i og langs bekkelgpet. Den nye lgsningen er allerede
implementert oppstrems og nedstrgms for planomradet.

| adkomstveien ved Sluppenvegen 19 (gnr/bnr 73/255) ligger en fijernvarmeledning, mens
hayspentkabler (24 kV) krysser planomradet og forsyner eksisterende nettstasjoner. @st for



omradet ligger en nettstasjon som betjener ladepunkter for elbiler. Det er ikke behov for &
etablere nye nettstasjoner.

Forurenset grunn

| og med at omradet ble brukt til
avfallsdeponi kan grunnen veere
helseskadelig. Hele
planomradet ligger i
hensynssone deponi. Sonen er
uegnet for «varig opphold», det
vil si boligbebyggelse tillates
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Planomradet er sterkt bergrt av
trafikkstay. Mest utsatt er arealene
naermest E6. Omtrent halvparten
av planen har stegyniva pa 60-64
dB. Anbefalt grenseverdi i
sammenhengende grgnnstruktur i
tettsteder er 50 dB.

Beskrivelse av planforslaget

Planforslaget har utgangspunkt i «Forprosjekt Fredlybekken Nedre del etappe 4 - Sluppen», som
omhandler det totale VA-systemet pa Sluppen inklusive apning av Fredlybekken. | dag gar
Fredlybekken i rgr under bakken, gjennom avfallsdeponiet og pa bunnen av den tidligere dalen i
omradet. Hvis vannfaringen i bekken overstiger kapasiteten pa raret, vil vannet finne nye veger i
terrenget og dette ma unngas. Hovedformalet med planen for Fredlybekken nedre er & redusere
flomfaren i planomradet og tilliggende omrader. Den planlagte lgsningen, med bade apen bekk
og overvannsledning ved Sluppenvegen, som er dimensjonert for flom, medfarer at bekken
giennom friomradet ikke blir sa dyp som ved en full apning. Den blir enklere a tilpasse til
omradene rundt, og ikke minst gir lgsningen mindre behov for utgraving av deponimasser.

Planlagt arealbruk, reguleringsformal: Gang- og sykkelveg, blagrenn struktur, turveg,
bestemmelsesomrader og hensynssoner.
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lllustrasjon av situasjonen

Fredlybekken planlegges apnet over en lengde pa cirka 340 meter gjennom et nytt friomrade, i
forlengelsen av bekken ved Nidarvoll skole, gst for planomradet. Bekken vil fgres gjennom den
serlige delen av planomradet. Pa den mer solrike nordsiden i planomradet er det planlagt en
universelt utformet turveg som skal inkludere mgteplasser. Det planlegges for aktivitets- og
oppholdsarealer langs denne turvegen.
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lMlustrasjon av turveg og aktivitetsomrédet

Sar for bekken vil det bli anlagt en «opplevelsessti» som falger terrengets naturlige form.
Forbindelsen mellom nord og ser vil sikres gjennom tre krysningspunkter med broer. Omradet
vil bli rikt beplantet, og vegetasjonsskjermene vil bidra til & redusere trafikkstgy og stev,
samtidig som de skaper granne rammer rundt oppholdssonene. Bekketraseen vil fa variert
dybde, bredde og stremningshastighet for a gke den gkologiske og visuelle verdien.



Handtering av deponigass
Deponigassene fra den gamle fyllingen ma
— | ventileres ut av grunnen. For a sikre kontrollert
| utlufting er det planlagt flere beplantningsfelter
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" “ | med busker og stauder. Feltene vil bli utformet
e m‘ | med et filtermedium best&ende av flisholdig
e et ot oot \ kompostjord. Bruken av biofilter for rensing av
o Dot et i -t gasstypene er en dokumentert og anerkjent
Gassiranringslag ned drenerinsror metode, jf. vedlagt miljgnotat.

Overvann

For bekkeapningen innenfor detaljplanen for Nidarvoll og Sunnland skoler er det utviklet en delt
lgsning for overvannshandtering, som beskrevet innledningsvis. Normalvannfgringen ledes til
den apne bekken, mens flomvann ved store nedbgrsmengder fares gjennom nye rer langs
Sluppenvegen. Rgrene er dimensjonert for @ handtere en 200-arsflom.

Den delte lgsningen gjar at bekken ikke blir liggende sa dypt, og traseen blir lettere a tilpasse de
omkringliggende omradene, samtidig som det reduseres behovet for inngrep i deponimassene. |
ekstremsituasjoner, der alle rgr og rister er tette, vil flomvannet kunne fglge bekkelgpet og
dermed ledes bort fra neerliggende bygninger.
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Oppbyggingssnitt under Fredlybekken, illustrert for den bratteste situasjonen



Tilknytning til teknisk infrastruktur

Pa nordsiden av bekken legges nye vannledninger for a betjene fremtidig utbygging nord for
friomradet. Toalettbygget i friomradet vil ogsa kunne kobles pa. | Sluppenvegen vil VA-ledninger
handtere vannforsyningen for den planlagte utbyggingen ser for grennstrukturen. Langs
Sluppenvegen 19 skal VA-ledningene legges om pa grunn av konflikt med den nye bekken.

Nettstasjon
Den eksisterende nettstasjonen planlegges revet, og det er ikke behov for & etablere en ny

stasjon.

Trafikklgsninger
Planforslaget presenterer en lgsning i trad med KDP Sluppen, som forutsetter at E6
Omkjgringsvegen legges i tunnel, med et nytt lokalvegsystem over.

| dagens situasjon har eiendommene gnr/bnr 73/81, 73/88 og 73/146 eneste adkomst fra
Bratsbergvegen, som er regulert til grentomrade G1 i KDP Sluppen. Eiendommen gnr/bnr 73/254
har adkomst via Sluppenvegen 19. Disse eiendommene kan ikke utvikles fgr det nye
lokalvegsystemet er pa plass. Bestemmelsesomrader sikrer at eiendommene fortsatt har
adkomst til nye lgsninger er etablert.

Den eksisterende gang- og sykkelvegen under E6 vil kobles til turvegen gjennom grgntomradet.
Turvegen vil videre kobles til fortauet langs Bratsbergvegen. Dermed vil det veere etablert en
offentlig, brgytbar gang- og sykkelforbindelse mellom undergangen under E6 i gst til
Bratsbergvegen i vest. Dette vil sikre en trygg forbindelse mellom kollektivholdeplassene og
skole- og idrettsfunksjoner.

Tilpasning til tilgrensende, gjeldende planer

Plangrensen fglger i hovedsak grensen for fremtidig grennstruktur G1 i KDP Sluppen. | vest
fglger plangrensen formalsgrensen for annen veggrunn og grgntareal i planen r20190036, og i
gst falger den Bratsbergvegen.

| det sgrvestlige hjernet ligger plangrensen pa eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 73/118 og
gnr/bnr 73/255. Dette gir en utvidelse av grentomradet i forhold til KDP Sluppen, og gir
tilstrekkelig plass til & apne bekken uten & matte flytte gang-/sykkelvegen som gar i kulvert
under E6.

Planlagte offentlige anlegg
Planen omfatter offentlig blagrennstruktur og offentlig gang- og sykkelveg.

Universell utforming
Planforslaget er utarbeidet i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven om universell
utforming, samt bestemmelser i Byggteknisk forskrift (TEK 17).




Miljgoppfalging

Stoy

Planomradet er sterkt utsatt for vegtrafikkstay, seerlig fra E6, og sterstedelen ligger i rad
staysone i det kommunale stgykartet. Det vil veere sveert utfordrende a skjerme effektivt mot
stay fra E6. Beregninger med en 4 meter hgy skjerm langs E6 Omkjgringsvegen viser at
skjermingens effekt vil veere begrenset.

KDP Sluppen forutsetter at Omkjgringsvegen legges i tunnel og at Holtermannsvegen omformes
til en bygate med moderat hastighet. Nar Omkjgringsvegen legges i tunnel vil stgynivaet
reduseres med cirka 10 dB, ned til Lden (degngjennomsnitt) 55 dB. Likevel vil staynivaet fortsatt
overskride den anbefalte grensen pa 50 dB. Frem til Omkjgringsvegen legges i tunnel, vil kun en
liten del av omradet ha stgynivaer under 60 dB.

Stov

Store deler av planomradet ligger i den gule og delvis rade sonen for PM10 (svevestav), men er
utenfor faresonen for NO2. | de gule og rade sonene er personer med alvorlige luftveis- og
hjertekarsykdommer utsatt for gkt risiko for forverring. Omradet rundt undergangen under E6 er
spesielt utsatt, og det vil kun benyttes til gang- og sykkelveg. A legge Omkjaringsvegen i tunnel
vil fgre til betydelig reduksjon i stevutslipp. Videre vil fierning av asfalt, beplantning av omradet
og gjenapning av bekken bidra til & forbedre luftkvaliteten.

Forurensning I grunnen

Siden bekken géar gjennom et tidligere avfallsdeponi, vil det oppsta utfordringer knyttet til
handtering av deponigass og forurenset vann. Disse utfordringene er teknisk lgsbare, men det er
viktig & pase at arealer hvor barn oppholder seg, ikke overskrider Miljgdirektoratets
akseptkriterier for forurensning, som angitt i veileder TA 2553/2009. Store deler av
bekkeapningen vil bergre deponimassene, og dybden fra bekken til deponiet forventes a veere i
gjennomsnitt 2,3 meter. Dette utlgser krav om en tiltaksplan for forurenset grunn i henhold til
forurensningsforskriften § 2.

| anleggsperioden ma vann i byggegropa handteres forsvarlig. Tidligere undersgkelser har
avdekket hgye nivaer av tungmetaller og PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) pa
enkelte steder i omradet.

Deponigass
Ved arbeid pa og i deponimassene, ogsa utenfor deponiets avgrensning, ma det forventes

handtering av store mengder deponigass. Grgfter som gar utenfor deponiomradet, ma
prosjekteres med lufting og andre tiltak for & hindre ukontrollert spredning av helseskadelige
gasser. Nar grgntanlegget er ferdig, vil gassene fra deponiet ledes gjennom biofiltre med hay
renseeffekt, slik at utslippene holdes under gjeldende grenseverdier.

Helserisikoen ved opphold i parken vil veere minimal. Vedlagt miljgnotat gir en grundigere



beskrivelse av forhold rundt deponigassene.

Mengden metan som forventes fra deponiet er ikke stor nok til & kunne utnyttes til
energiproduksjon, og eksplosjonsfaren vurderes som lav.

Risiko og sarbarhet i planlagt situasjon

Risiko ved mulige ugnskede hendelser:

- Elveflom: Lav sannsynlighet og sma konsekvenser. Bekkeapningen vil bidra til & redusere
flomfaren.

- Stay og stav fra trafikk: Lav sannsynlighet og sma konsekvenser, nar E6 legges under
lokk.

- Ulykker med gaende og syklende: Lav sannsynlighet, men alvorlige konsekvenser for liv
0g helse dersom en ulykke skulle inntreffe.

Tiltak for a redusere klimagassutslipp

Den nye gang- og sykkelforbindelsen kan oppmuntre folk til & bruke bil mindre. Stiene pa
sgrsiden og kryssene over bekken gir flere rutealternativer for trening, miljgvennlig transport og
friluftsliv.

Der deponitoppen ligger grunt under bakken, vil gravingen bli begrenset. Den grgnne strukturen
med variert vegetasjon vil bidra til CO2-opptak. Nar deponigassen ledes gjennom kompostfiltre
og vegetasjonsfelt, vil ogsa klimagassutslippene reduseres. Et vatmarksfilter vil rense vannet i
bekken og redusere forurenset vann som ledes ut i Nidelva.

Virkninger av planforslaget

Byvekstavtalen av 06.09.2023

Det er ikke planlagt boliger eller annen bebyggelse i planomradet, men Sluppen vil gjennomga
en betydelig transformasjon i fremtiden og omradet vil spille en viktig rolle i denne utviklingen.
Den nye parken med gang- og sykkelforbindelse vil ogsa ha en positiv effekt pa eksisterende
virksomheter i nabolaget og bidra til gkt gange, sykling og bruk av kollektivtransport.

Verdiskaping og neeringsutvikling
Grgntomradet vil bli en trivselsfaktor for virksomheter i omradet og gjare nabotomtene mer
attraktive for nyetableringer. Fremtidige boligbebyggelse vil dra nytte av den nye parken.

Landskapsbilde, fiern- og naervirkninger

Bekkedalen vil bli et tydelig element i Sluppenlandskapet, som preges av asfalt, trafikk og
parkering. Planen vil legge til rette for en mer menneskelig skala. Grentomradet vil veere mest
synlig fra gst, og nar tilgrensende tomter utvikles, vil grennstrukturen bidra til & koble sammen
bydelen til en helhet. Omradet vil fungere som en «grann kobling» mellom Smidalen i sar,
Nidelva i vest og bekkedraget i gst.
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Grunnforhold

Det er ikke registrert sprabruddmateriale eller kvikkleire innenfor planomradet, men slike
forekomster finnes i de tilstgtende omradene i sar og @st. Det kan ikke utelukkes at det finnes
lokale kvikkleireforekomster i den originale grunnen under deponiet, men dette vil ikke pavirke
bekkeprosjektet. Omradestabiliteten vurderes som tilfredsstillende. Lokale stabilitetsforhold
ma ivaretas i detaljprosjekteringen, spesielt med hensyn til graveskraninger, mellomlagring av
masser og erosjonssikring.

Naturmiljg og naturverdi

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven

Det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor planomradet, men artskart viser flere
observasjoner av redlistede fuglearter som fiskemake, tjeld og kornkrake i eller neer omradet. De
fleste observasjonene dreier seg om overflyging, streif eller neeringssgk og artene er trolig
knyttet til Nidelva. Andre vanlige arter i omradet inkluderer graspurv, steer, grennfink, tarnseiler,
taksvale og sandsvale.

Det finnes tilstrekkelig kunnskap om arter og naturtyper i omradet til & konkludere med at
naturmangfoldet ikke vil bli negativt pavirket, men tvert imot vil dra nytte av de planlagte
tiltakene.

Det nye parkomradet med bekken vil ikke pavirke leveomradene for fugler eller andre arter
negativt, men kan skape nye, varierte leveomrader for arter som trives i parkomrader,
vatmarker og kantsoner. Insektmangfoldet vil gke, noe som vil forbedre leveforholdene for
fugler.

Samlet belastning pa naturtyper er ikke et relevant tema i denne plansaken.

Vurdering etter § 12 i Vannforskriften

Tiltakene i planen skal apne opp en bekk som opprinnelig er sterkt modifisert, er lukket og gar i
rar. Tiltakene vil medfare til en forbedring av vannmiljget. Det er tatt hensyn til forurensete
masser som kan pavirke vannforekomsten ved tiltakene. Fredlybekken, vannforekomst ID 123-
105-R, er ifglge Vann-nett en svaert modifisert vannforekomst (SMVF) pa grunn av fysisk endring
gjennom bekkelukking for jordbruk. Miljatilstanden er sveert darlig. Bekken er i tillegg pavirket
av diffus avrenning fra byer/tettsteder og av punktutslipp fra renseanlegg. Miljgmalet er at elven
skal ha godt gkologisk potensiale. Tiltak som er registrert i vann-nett for & oppna godt gkologisk
potensiale er at gammelt elvelgp blir apnet igjen. Dette er hovedinnholdet i planen.

De planlagte tiltakene anses derfor som de best mulige av hensyn til vannmiljget. Det er likevel
ikke gitt at miljgmalet nas. Det skal da vurderes om vannforskriften § 12 kommer til anvendelse
for nye tiltak som kan pavirke vannforekomster og eventuelt om vilkarene i § 12 er oppfylt for
tiltaket. | Klima- og Miljgdepartementets veileder med presisering til Vannforskriften § 12,
09.07.2021, heter det at:
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«Det er kun forringelser der man gar fra en kiasse til en annen som innebaerer en” forringelse” i
bestemmelsens forstand, og som medfarer at virksomheten ma vurderes etter § 12.» «Det folger
indirekte av § 12 at ny virksomhet som ikke hindrer at miljomalene nas, eller som ikke medfarer
at tilstanden forringes, kan tillates uten at vilkarene i annet ledd vurderes.»

Tiltakene i denne planen er ikke til hinder for at miljgmalene nas, de er en forbedring sa langt
som mulig. De er heller ikke en forringelse, siden de innebaerer en forbedring. Etter dette
vurderes at 8 12 kommer ikke til anvendelse i dette tilfellet.

Friluftsliv

Turveien gjennom grgnnstrukturen vil fungere som en viktig forbindelse for gaende og syklende,
og knytte sammen Holtermannsvegen, Bratsbergvegen/Baard Iversens vei, samt et fremtidig
turdrag mot Smidalen og Estenstadmarka. Pa sgrsiden av bekken vil opplevelsesstien veere en
attraktiv rute for mange. Aktivitetsomradene med treningsapparater, sykkelbane og
oppholdsrom vil bidra til gkt bruk. Bruene som krysser bekken vil ogsa forbedre
tilgjengeligheten.

Trafikkforhold
Tiltaket genererer ingen biltrafikk, men legger til rette for gkt gang- og sykkeltrafikk. Dette kan
fgre til at flere velger & ga eller sykle fremfor a bruke bil.

Barns interesser

Den nye gang- og sykkelforbindelsen gjennom grgnnstrukturen vil gi trygge ruter til
kollektivholdeplasser og skole-/idrettsomrader. Aktivitetsomradene i grennstrukturen vil ogsa
fungere som gode oppholdssoner for barn og unge. Parken kan ogsa bli et nzert tur- og
aktivitetsomrade for Nidarvoll skole. Arealene som er spesielt tilrettelagt for lek og opphold vil
hovedsakelig ligge i gul staysone, og nar E6 Omkjgringsveien legges i tunnel, vil omtrent hele
grgnnstrukturen ligge i denne sonen.

Miljgforhold
Planforslaget innebeerer etablering av en blagrgnn struktur med apen bekk og turvei, noe som

er positivt for miljget. Den nye gang- og sykkelveien forbinder undergangen under E6 i vest og
Bratsbergvegen i gst kan bidra til redusert biltrafikk.

Etablering av apen bekk og grgnnstruktur vil ogsa forbedre den gkologiske situasjonen i
omradet. De store granne arealene vil bidra til & handtere overflatevann og redusere mengden
forurenset vann som nar bekken. Spesifikke rensetiltak vil videre forbedre vannkvaliteten i
bekken og Nidelva.

Teknisk infrastruktur
Det planlegges nye VA-ledningstraseer. Langs eiendommen i Sluppenvegen 19 blir det etablert
et nytt ledningsanlegg pa grunn av konflikt med planen.
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Neeringsinteresser

For de omradene som enna ikke er regulert eller utviklet, vil dette planforslaget ha
konsekvenser. En av de starste konsekvensene er at flere eiendommer mister adkomst fra
Bratsbergvegen. | tillegg vil det bli inngrep pa eiendommene, noe som vil pavirke dagens
neaeringsaktivitet. Etter dialog med grunneierne er det imidlertid tatt inn bestemmelsesomrader
som sikrer fortsatt adkomst fra Sluppenvegen og Bratsbergvegen frem til nye adkomstlgsninger
er pa plass for eiendommene.

Folkehelse

Tiltaket vil ha en positiv innvirkning pa folkehelsen ved a etablere en gang- og sykkelforbindelse
gjennom et greantomrade med aktivitetsomrader og en apen bekk. Dette vil gi muligheter for
rekreasjon og fysisk aktivitet. Gregnnstrukturen vil ha flere kvaliteter og bidra positivt til
folkehelsen, selv om omradet er stgyutsatt.

Anleggsfasen
Den midlertidige gang- og sykkelvegen gjennom omradet vil bli pavirket av anleggsarbeidet og

det vil veere ngdvendig med en midlertidig omlegging. Midlertidige traseer ma veere universelt
utformet og anleggsgjerder ma merkes tydelig. Neeringsvirksomheten langs planomradet vil
ogsa bli pavirket i lzpet av anleggsperioden.

Planlagt gjennomfgring

Det er sikret at opparbeidelse av det enkelte o_BG-feltene skal skje samtidig med bekkeapning.
Dette er fordi det ma tas hensyn til deponimassene under graving. Graving og opparbeidelse for
avrig bar skje helhetlig og koordinert.

Opparbeiding av omradet er ogsa rekkefalgekrav i KDP Sluppen for tilgrensende delfelt.

Tidsplan
Apning av bekken og opparbeidelse av tilhgrende grannstruktur med ngdvendige tilpasninger

mot bergrte eiendommer, er i kommunens langtidsplan, og det foreligger ingen konkret tidsplan
for gjennomfgring av planprosjektet enda. Omradet planlegges opparbeidet i etapper, med den
siste delstrekningen gst i planomradet. Pagaende arbeid med etablering av flomrgar ved
Sluppenvegen er ikke del av denne planen.

@konomiske konsekvenser for kommunen

Gjenapningen av bekken, som en del av etappe 4 i Fredlybekken-prosjektet, har ikke hgyest
prioritet nar det gjelder separeringen av Fredlybekken. Det er derfor per i dag ikke avsatt penger
til prosjektet.

Etter at planprosjektet er ferdig etablert, vil det bli drifts- og vedlikeholdskostnader med
offentlig gang- og sykkelveg, offentlig turveg, offentlige grantomrader og tilhgrende
installasjoner.
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Innspill til planforslaget

Ved varsel om oppstart

Varsel om oppstart ble annonsert i Adresseavisen 25.03.2023. Bergrte grunneiere,
sektormyndigheter, naboer og gjenboere ble informert via brev datert 24.03.2023. Flere mater
ble avholdt med bergrte naboer.

| forbindelse med varselet om oppstart ble det gitt sju innspill fra seks offentlige etater og en
privat aktgr. Hovedtemaene i innspillene var: Fremkommelighet for utrykningskjaretay,
adkomst til eksisterende naeringsvirksomheter, utslipp fra avfallsdeponiet, vannforskriften, stay,
luftkvalitet, bygge- og anleggsfasen, overvannshandtering, vassdragstekniske problemstillinger,
og skredfare.

Til offentlig ettersyn og hgring
Planforslaget var til hgring og offentlig ettersyn i perioden 26.04.24 - 10.06.24. Det kom inn 5
innspill fra regionale og offentlige myndigheter, og 3 innspill fra naboer og andre bergrte.
Sentrale merknader omhandler fglgende:
e ROS-analysen bgr kvalitetssikres, og vise tydelig, gjerne i tabell, hvilke konkrete
avbgtende tiltak som viderefares som planvirkemidler i planen.
e KDP Sluppen og kvalitetsprogrammet forutsetter at E6 legges i tunnel under Sluppen.
Dette ligger langt frem tid, og det ma derfor sikres at det lages gode forbindelser.
» Sikring av adkomstene til nzeringseiendommene i omradet.
e Grensesnitt og ansvar for opparbeidelse for tilgrensende planer.
» Enda bedre sikring av avbgtende tiltak rundt handtering av deponigass, overvann/
sigevann, grunnforhold og stay.

Det foreligger ingen innsigelser. Sammenfattede merknadene og svar fra forslagstiller er vedlagt
fagnotatet. Byplankontoret anser at merknadene er svart ut pa en tilfredsstillende mate.
Innholdet i hgringsuttalelser og hvordan de er fulgt opp i planarbeidet er synliggjort pa en
oversiktlig mate. Byplankontoret har derfor ikke funnet det nadvendig & gi egne kommentarer til
hgringsuttalelsene.

Avsluttende kommentar

Planbeskrivelsen beskriver formal, hovedinnhold, forhold til overordnede rammer og
retningslinjer og virkninger, i trad med § 4- 2 i plan- og bygningsloven. Den begrunner utforming
av plan og bestemmelser. Planbeskrivelsen bygger pa utredninger som fglger saken.
Byplankontorets innstilling til reguleringsforslaget framgar av fagnotatet.
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